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Características del Pino Elliotis / Taeda.

Propiedades mecánicas
Resistencia a flexión estática 975 kg/cm2 •
Módulo de elasticidad 130.000 kg/cm2
Resistencia a la compresión 492 kg/cm2

Propiedades físicas
Densidad aparente al 12% de humedad 450 kg/m3 
madera semiligera
Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico 0,41 % 
madera estable
- Relación entre contracciones 1,6% sin tendencia 
a deformarse
Dureza (Chaláis-Meudon) 2,4 madera semiblanda.

Mecanización
Aserrado: Fácil, salvo si tiene exceso de resina
Secado: Fácil y rápido. Riesgo pequeño de fendas 
y deformaciones. Exudaciones de resina
Cepillado: Fácil. Riesgo de embotamiento de 
resina
Encolado: Problemas si existe exceso de resina
Clavado y atornillado: Necesita pretaladros.
Acabado: Problemas cuando exista resina. Con-
viene aplicar un fondo que homogenice la 
madera.

Descripción
Albura: Blanco amarillenta
Duramen: Marrón rojizo
Fibra: Derecha
Grano: Medio
Defectos característicos: Nudos, bolsas de resina, 
enteamiento y madera juvenil.

Observaciones
A menudo viene escaso de medida, principal-
mente en el ancho de los tablones. Puede 
presentar amplias zonas de resina.
Es una madera de crecimiento más rápido que el 
Pino Flandes o Abeto, por lo que los anillos de 
crecimiento están más separados entre sí.

Pino Taeda Pino Elliotis

Propiedades mecánicas
Flexión - Módulo de rotura: 605 kg/cm2 •
Flexión - Módulo de elasticidad: 73.000 kg/cm2
Compresión - Módulo de rotura: 300 kg/cm2
Compresión - Módulo de elasticidad: 116.200 kg/cm2

Propiedades físicas
Humedad AL 15%, peso de 510 kg/m3 madera 
liviana, contracciones bajas y medianamente 
penetrable.
Estabilidad dimensional
- Contracción total volumétrica 4,6 % 
- Relación entre contracciones T/R: 1,40

Mecanización
Aserrado: Fácil.
Secado: Seca sin mayores problemas físicos, 
aunque es muy sensible al ataque de hongos 
productores de manchas.
Cepillado: Fácil. 
Clavado y atornillado: Con facilidad.
Acabado: Problemas de fijación por la presencia 
de resina.

Descripción
Albura: Blanco amarillenta
Duramen: Amarillo - ocre
Grano: Derecho
Defectos característicos: Nudos, bolsas de resina, 
enteamiento y madera juvenil.

Observaciones
Tiene una longitud útil de 6 a 8 metros. Diámetro 
promedio de 0,40 metros. Por su resistencia, es 
utilizada habitualmente en construcción: Muros 
macizos exteriores e interiores; puertas placas; 
Tiranterías y estructura de techos; entablonados 
para techos; encofrados.
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Characteristics of Elliotis / Taeda Pine.

Mechanical Properties
Static bending strength: 975 kg/cm2
Elastic modulus: 130,000 kg/cm2
Compression strength: 492 kg/cm2

Physical Properties
Apparent density at 12% moisture content: 450 
kg/m3, semi-light wood. Dimensional stability
- Coefficient of volumetric shrinkage: 0.41%, 
stable wood
- Ratio of contractions: 1.6%, with no tendency to 
deform
- Hardness (Chalais-Meudon): 2.4, semi-soft wood.

Mechanization
Sawing: Easy, unless there is excess resin.
Drying: Easy and fast. Small risk of cracks and 
deformations. Resin exudation.
Planing: Easy. Risk of resin buildup.
Gluing: Issues if there is excess resin.
Nailing and screwing: Requires pre-drilling.
Finishing: Problems when resin is present. It is 
advisable to apply a primer to homogenize the 
wood.

Description
Sapwood: Yellowish-white
Heartwood: Reddish-brown
Grain: Straight
Texture: Medium
Characteristic defects: Knots, resin pockets, 
intergrown fibers, and young wood.

Observations
It often comes in short dimensions, especially in 
the width of the planks. It may exhibit wide 
resinous areas. It is a faster-growing wood com-
pared to Pine or Spruce, resulting in more spaced 
growth rings.

Taeda Pine Elliotis Pine 

Mechanical Properties
Bending - Modulus of rupture: 605 kg/cm2
Bending - Modulus of elasticity: 73,000 kg/cm2
Compression - Modulus of rupture: 300 kg/cm2
Compression - Modulus of elasticity: 116,200 kg/cm2

Physical Properties
At 15% humidity, weight of 510 kg/m3, lightweight 
wood, low to moderately penetrable contractions.
Dimensional stability
- Total volumetric contraction: 4.6%
- Ratio of contractions Tangential/Radial (T/R): 1.40

Mechanization
Sawing: Easy.
Drying: Dries without major physical issues, 
although it is highly susceptible to the attack of 
stain-producing fungi.
Planing: Easy.
Nailing and screwing: Easily done.
Finishing: Issues with adhesion due to the presence 
of resin.

Description
Sapwood: Yellowish-white
Heartwood: Yellow-ochre
Grain: Straight
Characteristic defects: Knots, resin pockets, inter-
grown fibers, and juvenile wood.

Observations
It has a usable length of 6 to 8 meters and an 
average diameter of 0.40 meters. Due to its stren-
gth, it is commonly used in construction for solid 
exterior and interior walls, panel doors, trusses, 
roof structures, ceiling boards, and formwork.


